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(Е385/Е485 Демонтажные агрегаты)

	
	E385LC
	E485LCH
	

	Полезная мощность двигателя
	185 кВт / 253 л. с.
	250 кВт / 340 л. с.
	

	Рабочая масса
	42 250 кг
	54 400 кг
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	Рабочая высота (макс.)
	20,6 м
	24,9 м
	

	Масса дробилки (макс.)
	2500 кг
	2500 кг
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	Высокопроизводительный демонтажный агрегат для высоких зданий
Уникальные возможности для демонтажа на большой высоте в городских условиях! При согласовании таких проектов учтено множество факторов, позволяю сократить время сноса зданий и стоимость работ, обеспечив безопасность оператора и окружающих работников. Кроме того, следует принять во внимание уровень шума, пыль и прочие факторы окружающей среды, добавив сюда эффективное повторное использование дорогостоящих ресурсов. Агрегаты E385LC и E485LCH сконструированы с учетом как перечисленных выше критериев, так и многих других. Обе модели отличает наличие исключительно длинных стрел, при оснащении которых дробилкой обеспечивается высококачественный демонтаж. Эти специализированные агрегаты, в которых применена проверенная годами полевых работ технология, появились в результате многолетних экспериментов и анализа, проделанного компанией New Holland по демонтажным площадкам всего мира.
	Трех- и четырехсекционные стрелы, обеспечивающие оперативную перестройку конфигурации агрегата в соответствии с задачей
Между основной стрелой и рукоятью моделей E385LC и E485LCH добавляются третья и четвертая секции, позволяющие на месте повышать универсальность агрегатов. Можно регулировать зону доступности агрегата, чтобы эффективно работать на сооружениях высотой более 25 м – это соответствует 6-8- этажным зданиям. Специальная навесная обратная лопата. В качестве специальной опции для обеих моделей имеется обратная лопата (навешиваемая на основную стрелу), повышающая универсальность машины по завершении демонтажа сооружения.


	
	
	E385LC
	E485LCH

	Ширина гусеницы
	мм
	600
	700
	800
	900
	600
	700
	800
	900

	Минимальная ширина
	мм
	
	
	
	
	2990
	3090
	3190
	3290

	Максимальная ширина
	мм
	3190
	3290
	3290
	3490
	3490
	3590
	3690
	3790

	Рабочая масса
	кг
	42 250
	42 750
	43 250
	43 750
	54 400
	54 950
	55 600
	58 050

	Давление на почву
	бар
	0,88
	0,87
	0,88
	0,89
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
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Изделие производится по генеральному соглашению между CNH и KOBELCO
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	CNH: Выбор основных решений ДЛЯ ваших особых потребностей.


